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ІНСТРУКЦІЯ 
 

Для перегляду відеоінструкції по управлінню моделлю зверніться на сайт : 
http://www.brooncars.com/ 

 
Зборка моделі 
Встановіть пластиковий диск на ступицю автомобіля (внутрішньою опуклістю назовні), 
потім колесо і закріпіть гвинтами. 
Для установки сидіння вирівняйте гніздо кріплення на сидінні з отворами на автомобілі і 
встановіть сидіння.  
Щоб зняти сидіння, натисніть кнопку, що знаходиться внизу з правої сторони сидіння і 
підніміть його вверх. 
 
Для установки панелі приборів на автомобіль, вирівняйте 4 кріплення панелі з отворами 
на автомобілі і встановіть. 
Для зняття панелі приборів, натисніть ручки з обох сторін панелі в напрямку одна до одної  
і обережно вийміть панель. 
На автомобілі також можна замінити планшет панелі управління. Для цього попередньо 
потрібно зняти панель управління. 
 
Щоб відкрити багажник/капот автомобіля, скористайтесь спеціальним ключем, який 
знаходиться внизу під панеллю приборів з лівого боку. Витягніть ключ і натисніть ним в 
отвір, що знаходиться в середній частині багажника/капоту. Не згубіть ключ. 
Щоб закрити капот, натисніть на утримувачі капоту, закрийте і захлопніть. 
 
Зарядка акумулятора  
Для зарядки/заміни акумулятора, відкрийте багажник автомобіля, з правого боку ящика 
акумуляторів натисніть кнопку PUSH і вийміть ящик. 
 
УВАГА: перемикач на ящику акумуляторів має 3 положення: одна рисочка – зарядка 
акумуляторів; Круг – живлення виключено; дві рисочки – їхати. Строго дотримуйтесь 
режиму акумуляторів в процесі їх експлуатації. 
 
На ящику акумуляторів розміщено гніздо зарядки, кнопка перевірки заряду і індикатори 
заряду акумуляторів. Щоб відкрити ящик, потрібно викрутити болти з правого боку ящика. 
При заміні акумуляторів встановлюйте їх так, щоб конектори на акумуляторі попадали на 
конектори на ящику акумуляторів. Після заміни закрутіть болти на місце. 
 
Повна зарядка акумуляторів займе приблизно 6-7 годин і залежить від умов середовища і 
стану акумуляторів. Не заряджайте акумулятор понад 10 год. Час їзди на повністю 
заряджених акумуляторах становить приблизно 1-2 години. 
З часом експлуатації акумулятори втрачають свої властивості. Якщо час роботи 
автомобіля скоротиться вдвічі, потрібно замінити акумулятори, придбавши нові. 
 
Від’єднайте акумулятори, коли автомобіль не експлуатується більше місяця.  
Для подовження експлуатаційних характеристик акумуляторів, заряджайте їх хоча б один 
раз на місяць.  
Акумулятор автомобіля є його розхідним матеріалом і гарантії не підлягає. 

 
 

http://www.brooncars.com/


Сенсорна панель 
Сенсорний екран (СЕ) панелі приборів містить наступні індикатори: 

1. Рівень заряду акумуляторів (в правому верхньому куті екрану) 
2. Індикатори статусу автомобіля : D – drive (вперед) ; N – neutral (нейтральна); R – 

reverse (назад). Знаходяться з правої сторони екрану по вертикалі. 
3. Індикатори поворотів – трикутні стрілочки з правого і лівого боків екрану.  
4. Індикатор Блокування Панелі (зображення замка в правому верхньому куті 

екрану), за допомогою якого блокується / розблоковується доступ до сенсорного 
екрану (СЕ). 

5. Індикатори стилю їзди, що знаходяться з лівої сторони екрану: літери в колі  
С: slower speed (повільно), машина їде плавно і повільно; 
N: (normal driving mode) звичайне управління; 
D: (maximum) включає максимальні можливості автомобіля. 

6. В центрі знаходяться сенсори MP3 плеєра 
7. У верхній центральній частині екрану заходяться індикатори швидкості 

автомобіля (speed level), позначені цифрами від 1 до 5. 
8. Нижній крайній лівий індикатор із зображенням пульту управління (ПУ) означає 

РЕЖИМ УПРАВЛІННЯ з ПУ 
9. Нижній другий зліва індикатор із зображенням керма автомобіля означає РУЧНИЙ 

РЕЖИМ УПРАВЛІННЯ 
10.  Літера «В» в центральній нижній частині екрану означає Автоматичний, Ручний 

Режим Гальмування. Працює тільки в Ручному Режимі Управління. 
11.  Зображення автомобіля із стрілочками в сторони індикує включення/виключення 

Аварійних Вогнів. 
12. Другий справа індикатор в нижній частині екрану із зображенням фари включає і 

виключає передні фари автомобіля. 
13. Крайній справа індикатор в нижній частині екрану переключає положення фар 

(ближнє/дальнє світло) 
 
Для активації Сенсорного Екрану (СЕ) натисніть Індикатор Блокування Панелі 
протягом 3 секунд. 
Виберіть необхідний Режим і налаштування  
Знову натисніть Індикатор Блокування Панелі щоб заблокувати СЕ 
Автомобіль може їхати. 
 
Увага: автомобіль не буде їхати, якщо СЕ не заблоковано ! 
 
Попереджувальні Сигнали : 
У випадку перенавантаження, перегріву, низького рівня заряду, помилки з’єднання, 
автомобіль зупиниться і будуть моргати індикатор аварійних вогнів і поворотів. 
Деталізація статусу відображається Індикаторами Швидкості. Якщо горить  
1 : перенавантаження; 
2 : перенагрів; 
3 : низький вольтаж; 
4 : низький вольтаж акумулятора; 
5 : втрата з’єднання з ПУ. 
 
Увага: якщо в автомобілі включились попереджувальні сигнали, Індикатор швидкості 
не відображає налаштування швидкості, а тільки вказує на код помилки. 
 
Корегування керма: 
Для корегування керма натисніть кнопку Індикатор Блокування Панелі протягом 3 
секунд для розблокування; 
Одночасно натисніть кнопки 1 і 5 індикаторів швидкості протягом 3 секунд; 



При вході в режим налаштування, всі індикатори СЕ загоряться і погаснуть і 
центральна кнопка play MP3 плеєра буде світити. Якщо це не відбулося, повторіть 
процедуру; 
Використовуйте кнопки перемотування MP3 плеєра на СЕ, щоб налаштувати 
напрямок; 
Коли закінчили, одночасно натисніть кнопки 1 і 5 індикаторів швидкості протягом 3 
секунд, щоб зберегти налаштування і вийти в головне меню. 
 
Авто виключення: 
Натисніть кнопку Індикатор Блокування Панелі протягом 3 секунд для 
розблокування; 
Одночасно натисніть кнопки 1 і 5 індикаторів швидкості протягом 3 секунд; 
В режимі настройки натисніть кнопку положення фар щоб включити / виключити Авто-
виключення; 
Авто-виключення увімкнене, якщо індикатор положення фар світить; 
Одночасно натисніть кнопки 1 і 5 індикаторів швидкості протягом 3 секунд, щоб 
зберегти налаштування і вийти в головне меню. 
 
    

Для запуску автомобіля: 
Відкрийте багажник і переключіть перемикач на ящику акумуляторів в положення дві 
рисочки – їхати; 
Натисніть на панелі приборів кнопку START протягом 2-3 секунд; 
Зачекайте кілька секунд поки завантажтеся СЕ. 
По завершенні використання, автомобіль слід виключити кнопкою старт. Відключення 
живлення на ящику акумуляторів може пошкодити автомобіль / СЕ. 
Для перемикання між режимом УПРАВЛІННЯ з ПУ і РУЧНИМ РЕЖИМОМ, розблокуйте 
СЕ, виберіть відповідний режим на СЕ і знову заблокуйте СЕ. 
 

Керування автомобілем з Пульту Управління 
 

Автомобіль можна керувати за допомогою Пульту Управління (ПУ), який працює за 
допомогою Bloototh з’єднання. 
Для цього встановіть у ПУ 2 ААА батарейки (в комплект не входять), дотримуючись 
полярності. 
Включіть ПУ, перемістивши перемикач внизу в положення ON. 
Якщо зелений індикатор моргає, це означає, що ПУ успішно з’єднався з автомобілем.  
Якщо живлення машини виключене, індикатор блимає оранжевим (здійснюється 
з’єднання з автомобілем). 
Розблокуйте СЕ і переключіть автомобіль в режим управління з ПУ. 
При обертанні колеса поворотів на ПУ, колеса автомобіля будуть повертати.  
При натисканні гачка газу до себе, автомобіль буде їхати вперед і від себе буде їхати 
назад. 
Зверху ПУ розміщена кнопка ЕКСТРЕННОЇ ЗУПИНКИ. При натисканні кнопки 
ЕКСТРЕННОЇ ЗУПИНКИ автомобіль їхати не буде і функції поворотів і їзди будуть 
відключені. При включенні функції ЕКСТРЕННОЇ ЗУПИНКИ індикатор на ПУ буде моргати 
оранжевим. Для виходу з режиму ЕКСТРЕННОЇ ЗУПИНКИ, натисніть кнопку повторно. 
При низькому заряді акумуляторів ПУ, він буде вібрувати, замініть батарейки. 
 
Статус індикатора ПУ сигналізує:  
з’єднання здійснено: зелений LED моргає з інтервалом в 1 секунду; 
з’єднується: оранжевий LED моргає з інтервалом в 1 секунду; 
режим ЕКСТРЕННОЇ ЗУПИНКИ: оранжевий LED моргає з інтервалом в 0,1 секунду; 
низький заряд батарейок: червоний LED моргає з інтервалом в 1 секунду 


